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表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 
建设项目 
名称 

西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目 

建设单位 
名称 西安交通大学第二附属医院 

建设项目 
性质 改建 

建设地点 西安市新城区西五路 157 号 

设计生产 
能力 

拟对原有机房进行改造并新增一套 DSA 设备，原有的 ALura3000 型

DSA 设备淘汰。项目总投资 1800 万元，环保投资 20 万，环保投资占

项目投资比例为 1.11%。 

实际生产 
能力 

对原有机房进行改造并新增一套型号为 Artis Q biplane DSA 设备，原有

的 ALura3000 型 DSA 设备淘汰。项目总投资 1800 万元，环保投资 20

万，环保投资占项目投资比例为 1.11%。 

建设项目环

评批复时间 
2020 年 10 月 11 日 

开工建设 

时间 
2020 年 11 月 1 日 

调试时间 2021 年 4 月 15 日 
验收现场 

监测时间 
2021 年 5 月 28 日 

环评报告表 
审批部门 陕西省生态环境厅 

环评报告

表编制单

位 

中圣环境科技发展有限公司 

环保设施 
设计单位 

陕西建筑抗震勘察设计

研究院 

环保设施 

施工单位 
陕西晟方建筑工程有限公司 

投资总概算 1800 万元 
环保投资 

总概算 
20 万元 比例 1.11% 

实际总投资 1800 万元 环保投资 20 万元 比例 1.11% 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收监测

依据 

（1）《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第 9

号，2014 年)，2015 年 1 月 1 日 

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主

席令第 6 号，2003 年 10 月 1 日 

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017

年 7 月 16 日 

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2005年12月1

日国务院令第449号公布，2019年3月2日国务院令第709号修订 

（5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2021修订）》，

环境保护部令第20号，2021年1月4日 

（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保

护部令第18号，2011年5月1日 

（7）陕西省人大《陕西省放射性污染防治条例》（2019年修正）， 

2019年11月6日 

（8）陕西省环境保护厅办公室关于印发新修订的《陕西省核技术

利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》的通知（陕环办发

〔2018〕29号），2018年6月6日 

（9）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》

国环规环评[2017]4号，2017年11月20日 

（10）《关于发布射线装置分类办法的公告》（环境保护部 国家

卫生和计划生育委员会 公告2017年第66号），2017年12月5日起施

行 

（11）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响

类>的公告》 生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日 

验收相关

文件 

（1）建设项目竣工环境保护验收委托书 

（2）《西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目

环境影响报告表》，中圣环境科技发展有限公司，2020年6月 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收相关

文件 

（3）《陕西省生态环境厅关于西安交通大学第二附属医院新增射线

装置核技术应用项目环境影响报告表的批复》陕环批复[2020]259

号，陕西省生态环境厅，2020年10月11日 

（4）《西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣

工环境保护验收监测报告》（GABG-YB19700043）2021年6月 

验收评价

标准、标

号、级别、

限值 

验收监测执行标准： 

(1)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 
4.3.2.1 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准 6.2.2

规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总

有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录 B（标准

的附录 B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实

践中的医疗照射。 

B1.1 职业照射 

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不

超过下述限值： 

a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任

何追溯性平均），20mSv； 

b）任何一年中的有效剂量，50mSv。 

B1.2 公众照射 

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值

不应超过下述限值： 

a）年有效剂量，1mSv； 

b）特殊情况下，若 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则

某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。 

依据环境影响评价报告，本项目剂量管理目标值：工作人员剂

量控制值低于 5mSv/a。公众剂量控制值低于 0.25mSv/a。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收评价

标准、标

号、级别、

限值 

（2）《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 

本标准规定了医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学用设

备防护性能、机房防护设施、X 射线诊断操作的通用防护安全要求

及其相关检测要求。本标准适用于医用诊断放射学、牙科放射学和

介入放射学实践。 

5 X 射线设备机房防护设施的技术要求 

5.1 X 射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）

及周围场所的人员防护与安全。 

5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射

线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新

建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长

度应不小于表1-1要求。 
表 1-1  X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 

设备类型 机房内最小有效使用面积
m2 

机房内最小单边长度
m 

双管头或多管头 X 射

线设备 b 
30 4.5 

b 双管头或多管头 X 射线设备的所有管球安装在同一间机房内。 

5.3 X 射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： 

a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表1-2要求。 
表 1-2  不同类型射线装置设备机房的屏蔽防护应要求 

机房类型 有用线束方向铅当量 
mm 

非有用线束方向铅当

量 
mm 

介入 X 射线设备机房 2 2 

c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有

其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）

顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚

度要求。 

d)带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大

于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收评价

标准、标

号、级别、

限值 

5.4 在距机房屏蔽体外表面 0.3m 处，机房的辐射屏蔽防护，应

满足下列要求： 

a)具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时，周围剂量当

量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h；测量时，X 射线机连续出束时

间应大于仪器响应时间。 

5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于

观察到患者和受检者状态。 
5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管

线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动

力排风装置，并保持良好的通风。 

5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒

目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，

且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 

5.9 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4 基

本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，

其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护

用品和辅助防护设施的铅当量应不低于 0.25mmPb；应为不同年龄

儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用

品和辅助防护设施的铅当量应不低于 0.5mmPb。 

5.10机房防护设施应满足相应设备类型的防护要求。 
表 1-3  个人防护用品好辅助防护设施配置要求 

放射检查类

型 

工作人员 患者和受检者 
个人防护用

品 
辅助防护设

施 
个人防护用

品 
辅助防护

设施 

介入放射学

操作 

铅橡胶围

裙、铅橡胶

帽子、铅橡

胶颈套、铅

防护眼镜 
选配：铅橡

胶手套 

铅悬挂防护

屏、铅防护

吊帘、床侧

防护屏、床

侧防护帘 
选配：移动

铅防护屏风 

铅橡胶性腺

防护围裙（方

形）或方巾、

铅橡胶颈套、

铅橡胶帽子、

阴影屏蔽器

具 

—— 

注：“——”表示不需要求。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收监测

评价标

准、标号、

级别、限

值 

校核标准：《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020） 

6 X射线设备机房防护设施的技术要求 

6.1 X射线设备机房布局 

6.1.1 应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应

尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。 

6.1.2 X射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼

上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 

6.1.4 移动式 X 射线机（不含床旁摄影机和急救车配备设备）

在使用时，机房应满足相应布局要求。 

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射

线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的

X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 1-4

的规定。 

表1-4  X射线设备机房（照射室）使用面积、单边长度的要求 

设备类型 
机房内最小有效使用面

积dm2 

机房内最小单边长度

em 

双管头或多管头X射线

设备 a 
30 4.5 

b双管头或多管头X射线设备的所有管球安装在同一间机房内。 

6.2 X射线设备机房屏蔽 

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射

线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 1-5 的规定。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收监测

评价标

准、标号、

级别、限

值 

表1-5  不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 

机房类型 
有用线束方向铅当量

mmPb 

非有用线束方向铅当量

mmPb 

C形臂X射线设备机房 2.0 2.0 

6.2.3 机房的门和窗关闭时应满足表1-5的要求。 

6.3 X射线设备机房屏蔽体外剂量水平 

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： 

a) 具有透视功能的X射线设备在透视条件下检测时，周围剂量

当量率应不大于2.5 μSv/h；测量时，X射线设备连续出束时间应大

于仪器响应时间； 

6.3.2 机房的辐射屏蔽防护检测方法及检测条件按第 8 章和附录 B

的要求。 

6.3.3 宜使用能够测量短时间出束和脉冲辐射场的设备进行测

量，若测量仪器达不到响应时间要求，则应对其读数进行响应时间

修正，修正方法参见附录 D。 

6.4 X射线设备工作场所防护 

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于

观察到受检者状态及防护门开闭情况。 

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。 

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。 

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的

工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视

警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。 

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光

时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收监测

评价标

准、标号、

级别、限

值 

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。 

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检

者不应滞留在机房内。 

6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。 

6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求 

6.5.1 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表1-6

基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数

量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。 

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应

不小于0.25 mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状

腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5 mmPb；移动铅防护屏风铅当

量应不小于2 mmPb。 

6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护

用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5 mmPb。 

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以

防止断裂。 

6.5.6 对于移动式X射线设备使用频繁的场所（如：重症监护、

危重病人救治、骨科复位等场所），应配备足够数量的移动铅防护

屏风。 

表 1-6 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 

放射

检查

类型 

工作人员 患者和受检者 

个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 
辅助

防护

设施 

介入

放射

学操

作 

铅橡胶围裙、铅橡

胶颈套、铅橡胶帽

子、铅防护眼镜 
选配：铅橡胶手套 

铅悬挂防护屏、铅

防护吊帘、床侧防

护帘、床侧防护屏 
选配：移动铅防护

屏风 

铅橡胶性腺防护围裙（方

形）或方巾、铅橡胶颈套、

铅橡胶帽子、阴影屏蔽器

具 

— 

注：“—”表示不需要 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收调查

目的、原

则及方法 

（1）调查目的 

（a）调查工程在施工和管理等方面落实环境影响评价文件中有

关辐射环境保护、工程设计所提环保措施的情况，以及对各级环保

行政部门批复要求的落实情况； 

（b）调查工程已采取的针对环境放射性污染控制措施，并通过

对项目所在区域辐射环境现状监测与调查结果的评价，针对工程已

产生的实际辐射环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可

行的补救措施和应急措施，对已实施的不完善的措施提出改进意见； 

（c）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符

合建设项目竣工辐射环境保护验收条件。 

（2）调查原则 

（a）认真贯彻国家和地方环境保护法律、法规、标准； 

（b）坚持客观、公正、科学的原则； 

（c）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研和现状监测

相结合原则； 

（d）坚持对工程建设前期和施工期的环境影响进行全过程分析

的原则。 

（3）调查方法 

（a）按照《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、HJ 1157—

2021《环境γ辐射剂量率测量技术规范》、《放射诊断放射防护要求》

（GBZ 130-2020）中的方法进行监测和分析； 

（b）环境影响分析采用资料调研、现场调查和实测相结合的方

法； 

（c）环境保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措

施相结合的方法。 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收调查

范围 

本项目的验收调查范围与核技术应用项目环境影响评价范围一

致：DSA 实体屏蔽机房四周向外延伸 50m 的区域。依据本项目环境

影响报告表，其环境保护设施验收一览表如表 1-7。 

表 1-7  环境保护设施验收一览表 

序

号 

验收调

查内容 
验收要求 效果和环境预期目标 

1 

控制及

日常辐

射监测 

配备有 X-γ 辐射剂量率仪，并

建立有日常监测记录 

掌握辐射环境状况、保护

人员免受不必要的辐射。 

2 

DSA 机

房防护

状况 

在正常工况下监测射线装置机

房周围环境辐射剂量率，个人

剂量检测报告完整、连续 

机房外表面 30cm 处剂量

当量控制率不大于

2.5uSv/h 年有效剂量： 辐

射工作人员 5mSv，公众人

员 0.25mSv 

3 
防护用

品 

0.50mmPb 医用铅防护帽、医

用铅围脖、医用铅防护衣各 10 

套，0.50mmPb 铅眼镜 6 个，

0.50mmPb 铅防护帘 3 个 

确保放射性工作人员及患

者安全 

4 
辐射环

境管理 

严格辐射环境管理制度，并做

好执行记录 

确保辐射环境管理制度贯

彻落实，保障人员安全 

5 

个人剂

量档案

及健康

档案 

检查辐射工作人员个人剂量档

案和健康档案完整、连续，个

人剂量超标人员和疑似放射性

疾病人员的调查、复检及处置

结果 

确保放射性工作人员安全 
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续表一 项目总体情况及验收监测依据、标准 

验收调查

范围 

续表 1-7  环境保护设施验收一览表 

序

号 
验收调查内容 验收要求 效果和环境预期目标 

6 培训 

所有辐射人员取得从

业资格，获得有资质单

位颁发的辐射安全和

防护知识培训合格证 

确保放射性工作人员

安全意识 

7 安全措施 现场检查 

机房门口警告警示标

志、状态指示灯、门灯

联锁装置、急停装置、

报警、视频监控、通风

设施等装置 

8 健全规章制度 

制定辐射工作设备操

作规程；辐射设备维

护、维修制度；辐射防

护和安全保卫制度；人

员培训制度；辐射人员

岗位职责；辐射工作场

所监测制度；辐射事故

应急预案等规章制度

等 

保障项目污染防治措

施正常运行 
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表二 项目建设情况 

2.1 工程建设内容 

2.1.1 项目概述 

西安交通大学第二附属医院(西北医院)、西安交通大学第二临床医学院是

国家教育部、国家卫健委直管的集医疗、教学、科研、康复及预防保健为一体

的大型综合性医院，国家三级甲等医院。 

医院现开放病床 2580 张，年门急诊量 220 余万人次，年收住各类病人近

11 万人次。现有 3858 余名教职工，拥有近 600 名副高级以上专业技术职称专

家，50 余名享受国家特殊津贴的专家教授及各类科技人才，200 余名专家分别

担任全国和省市级医学专业学会的主任委员、副主任委员或常委、委员等职务。 

医院学科设置齐全，设有 38 个临床科室，15 个医技科室，以及多个科研

实验机构、编辑部等其他业务部门。现有 2 个国家重点学科：泌尿外科、皮肤

科；1 个国家工程研究中心：生物诊断治疗国家地方联合工程研究中心；10 个

国家临床重点专科：骨外科、消化内科、临床专科护理、地方病科(地方性骨病、

心肌病、碘相关及甲状腺疾病)、麻醉科、皮肤科、呼吸内科、耳鼻咽喉头颈外

科、急诊科、中医科；4 个国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设项目：小儿

外科、肿瘤科、心内、神外；2 个省级工程中心/重点实验室：陕西省生物治疗

与转化医学工程研究中心、陕西省胃肠动力疾病研究重点实验室；9 个省级医

疗质控中心：皮肤科、消化内科、耳鼻咽喉头颈外科、医用超声研究室、小儿

外科、急诊科、手术室、康复医学科、泌尿外科。 

医院临床医学教育现下设 17 个学科系和 1 个教研室，博士、硕士学位临床

医学所有学科全面覆盖。现为国家级“临床技能实验教学示范中心”、全国“住

院医师规范化培训基地”、“专科医师规范化培训制度试点基地”，陕西省“研究

生示范性联合培养基地”。 
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续表二 项目建设情况 

西安交通大学第二附属医院对原有机房进行改造并新增一套型号为 Artis 

Q biplane DSA 设备，原有的 ALura3000 型 DSA 设备淘汰。建设单位委托中圣

环境科技发展有限公司编制项目环评文件；2020 年 6 月，中圣环境科技发展有

限公司完成了《西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目环境

影响报告表》的编制；2020年 10月 11日陕西省生态环境厅以陕环批复[2020]259

号（见附件 2）对该项目环评文件予以批复；医院已申领《辐射安全许可证》（陕

环辐证[00125]）见附件 3。 

2.1.2 建设单位原核技术应用项目回顾 

医院自 2009 年以来，共开展了 17 个核技术利用项目，均履行了环保审批

手续。其中，满足条件的 7 个项目已完成了竣工环保验收。 

表 2-1 近几年履行环保审批手续情况一览表 

编号 项目名称 环保审批 环保竣工验收 

1 
西安交通大学医学院第二附属医院

核技术应用项目 
陕环批复[2009]26 号 

陕环批复

[2013]第 556 

号 

2 

西安交通大学医学院第二附属医院

新增射线射线装置和放射性同位素

核技术应用项目 

陕环批复[2014]100 号 
陕环批复

[2016]第 3 号 

3 
西安交通大学医学院第二附属医院

新增射线装置核技术应用项目 
陕环批复[2015]11 号 

4 

西安交通大学第二附属医院大孔径

CT 模拟定位机核技术应用项目登

记表 

备案号：

201761010200000011 

自主验收 
5 

西安交通大学第二附属医院 10MV 

直线加速器核技术应用项目 
陕环批复[2017]435 号 

6 
西安交通大学第二附属医院大明宫

院区新增射线装置项目 
陕环批复[2017]493 号 
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续表二 项目建设情况 

续表 2-1 近几年履行环保审批手续情况一览表 

编号 项目名称 环保审批 环保竣工验收 

7 
西安交通大学医学院第二附属医院

新增 125I 粒籽源核技术应用项目 

备案号： 

201861010200000511 
/ 

8 
西安交通大学第二附属医院新增医

用 X 射线装置建设项目 

备案号： 

201961010200000028 
自主验收 

9 
西安交通大学第二附属医院新建核

医学科核技术应用项目 
陕环批复[2019]190 号 正在建设 

10 新增医用 X 射线装置建设项目 
备案号：

201961010200000028 

/ 

11 
新增移动 DR 机核技术应用项目（大

明宫院区） 

备案号：

201961010200000133 

12 
西安交通大学第二附属医院新增移

动式 X 射线机核技术利用项目 

备案号：

202061010200000116 

13 
新增移动式 C 形臂 X 射线机核技术

利用项目 

备案号：

202161010200000001 

14 新增医用 X 射线装置建设项目 
备案号：

202161010200000035 

15 
西安交通大学第二附属医院新增核

技术利用项目 

备案号：

202161010200000050 

16 
西安交通大学第二附属医院大明宫

院区新增射线装置核技术利用项目 

备案号：

202161010200000051 

17 
西安交通大学第二附属医院新增后

装治疗机核技术利用项目 

陕环批复〔2021〕33

号 
未建设 
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续表二 项目建设情况 

受西安交通大学第二附属医院委托，浙江建安检测研究院有限公司于2021

年5月28日开展了上述项目竣工环境保护验收监测工作。在现场监测、检查和查

阅相关资料的基础上，编制项目竣工环境保护验收监测报告表。 

2.1.3 工程地理位置 

西安交通大学第二附属医院位于西安市新城区西五路157 号，其东侧是北

新街，南侧是西五路，西侧是北大街，北侧是后宰门路，其地理位置见图2-1。

项目50m范围内环境关系图见图2-2。 

医院周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，项目50m验收范围内北

侧为创之星大厦都市名邸，其余无居民点等保护目标。 

2.1.4 总平面布置 

西安交通大学第二附属医院新增的数字减影血管造影系统（DSA）位于西

二楼二层介入治疗室内，南、西两侧临空，东侧为控制室、过道，北侧为设备

间，楼上为会议室，楼下为另一DSA 机房，医院总平面布置图见图2-3，机房所

在楼层平面图见图2-4，机房平面布置见图2-5。 

2.1.5 项目内容及规模 

环评和验收阶段项目内容及规模见表 2-2。 

表 2-2   环评和验收阶段项目内容及规模对照表 

序

号 

设备 

名称 

环评阶段 验收阶段 

数量 

(台) 
型号 

主要技术 

指标 

工作 

场所 

数量 

(台) 
型号 

主要技术 

指标 

工作 

场所 

1 
数字平板血

管造影系统 
1 

Artis Q 

biplane 

125kV/100

0mA 

介入治

疗室 
1 

Artis Q 

biplane 

125kV/100

0mA 

介入治

疗室 

本项目辐射工作人员涉及18人，18名辐射工作人员均为医院原有人员，每

周工作5天，每天工作8小时。 

2.1.6 项目变动情况 

本项目性质、规模、地点和污染防治措施与环境影响报告表及其批复一致。 
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图 2-1 地理位置图 

医院所在位置 
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图 2-2  项目 50m 范围内环境关系图  
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图 2-3 医院总平面布置图 

DSA 位置 
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图 2-4 本项目所在二楼平面图 
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图 2-5 机房平面布置图

病人路线 

工作人员路线 
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续表二 项目建设情况 

2.2 工艺流程及产物环节： 

2.2.1 设备组成 

数字减影血管造影系统（DSA）是影像增强器技术、电视技术和计算机科

学技术相结合的产物，是应用最多的数字化 X 射线透视设备。DSA 主要由带

有影像增强器电视系统的 X 射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系

统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机和多幅照相机组成。 

2.2.2 工作原理 

介入诊疗是计算就常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、

影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系

统。数字减影血管造影机（DSA）主要采用时间减影法，即将造影剂未达到预

检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处

理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。利用计算机系统将

注射造影剂前的透视影像转换成数字形式贮存于记忆盘中，称作蒙片。然后将

注入造影剂后的造影区的透视影像也转换成数字，并减去蒙片的数字，将剩余

数字再转换成图像，即成为出去了注射造影剂前透视图像上所见的骨骼和软组

织影像，剩下的只是清晰的纯血管造影像。 

在血管造影时，X 射线照射人体后产生的影像，经影像增强器强化，有摄

像机接收并把它变成模拟信号输入模—数转换器，把模拟信号转变成数字信号，

然后把数字信号存入贮存器。同时电子计算机图像处理系统把图像分成许多像

素，并通过数—模转换器把数字信号变成模拟信号，再输入监视器，从监视器

屏幕上就可见到实时纯血管的图像。 
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续表二 项目建设情况 

2.2.3 工作流程及产污环节分析 

数字减影血管造影系统（DSA）在进行曝光时分为 DSA 检查和介入治疗

两种情况，对应的治疗流程及产污见图 2-6。 

（1）DSA 检查 

DSA 检查采用隔室操作方式，通过控制 DSA 的 X 线系统曝光，采集造影

部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整 X 线球管、人体、

影像增强器三者之间的距离，然后进入操作间，关好防护门。医师、操作人员

通过操作间的电子计算机系统控制 DSA 的 X 系统曝光，采集造影部位图像。医

师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 

（2）DSA 介入治疗 

DSA 介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制 DSA 的 X 线系统曝光，

对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医

师位于手术床一旁，距 DSA 的 X 线管 0.3~1.0m 处，在非主射束方向，配备个

人防护用品（如铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅手套等），同时手术床旁设有屏蔽挂

帘和移动式防护帘。介入治疗中，医生、护士佩戴防护用品，医师根据操作需

求，踩动手术床下的脚踏开关启动 DSA 的 X 线系统进行透视（DSA 的 X 线系

统连续发射 X 射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。每台

手术 DSA 系统的 X 线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术

的复杂程度而不同。介入手术完后关机，病人离开介入室。 
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续表二 项目建设情况 

 

图 2-6 工作流程及产污图 
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表三 污染源及环境保护设施 

3.1 污染源 

（1）正常工况 

由 X 射线装置的工作原理可知，X 射线是随机器的开、关而产生和消失。

本项目使用的 X 射线装置在非曝光状态下不产生射线，只有在开机并处于出束

状态时才会发出 X 射线。因此，本项目的主要污染因子为设备开机期间产生的

X 射线。 

（2）事故工况 

①在使用 X 射线装置进行放射诊断时，人员误入机房引起误照射。 

②工作人员或病人家属在防护门关闭前尚未撤离诊断机房，X 射线装置运

行可能产生误照射。 

③操作介入手术的医生或护士未穿戴铅围裙、防护手套、防护帽和防护眼

镜等防护用具，而受到超剂量外照射。 

3.2 防护措施 

3.2.1 屏蔽措施 

本次验收的射线装置机房已采取了屏蔽措施（屏蔽方案见附件11），根据相

关资料和现场检查结果，本项目落实了项目建设安全与防护“三同时”制度，

具体见表3-1。 
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续表三 污染源及环境保护设施 

表 3-1 辐射工作场所屏蔽措施 

机房 

名称 
项目 环评参数 实际参数 

是否

符合

标准

要求 

介入

治疗

室 

机房面积 （标准要求≥20m2） 39.8m2 符合 

四周墙体 

南、北、西屏蔽墙均为 24cm

实心砖+3.5mmPb 防护涂

料（5.5mmPb），东侧屏蔽

墙为 37cm 实心砖

+3.5mmPb 防护涂料

（6.5mmPb）。 

南、北、西屏蔽墙均为 24cm

实心砖+3.5mmPb 防护涂料

（5.5mmPb），东侧屏蔽墙

为 37cm 实心砖+3.5mmPb

防护涂料（6.5mmPb）。 

符合 

屋顶 
15cm 混凝土+3.5mmPb 防

护涂料（5.3mmPb） 
15cm 混凝土+3.5mmPb 防

护涂料（5.3mmPb） 
符合 

地面 
15cm 混凝土+2mmPb 防护

涂料（3.8mmPb） 
15cm 混凝土+2mmPb 防护

涂料（3.8mmPb） 
符合 

防护门（2 扇） 5mmPb 内衬 5mm 铅板（5.0） 符合 

观察窗 5mmPb 5mmPb 符合 

3.2.2 三废治理 

①放射性固体废物 

DSA 手术过程中注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数

字显影技术，不会产生废胶片。根据病人需要，打印出的胶片由病人自行带走；

介入手术时会产生废医用器具、药棉、纱布、手套等医疗废物。手术结束后及

时收集，就地打包、转移至医院医疗废物暂存间，由医院统一委托资质单位处

理。 

②放射性废水 

本项目无放射性废水产生。 

③放射性废气 

数字减影血管造影（DSA）运行期运营期产生少量氮氧化物及臭氧。DSA

介入室设置了动力排风系统。 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  
GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第26页 共 137 页 

续表三 污染源及环境保护设施 

经核实，机房顶棚设置吸顶式机械排风扇，符合要求。废气通过顶棚吊顶

内管道汇入建筑公共排风系统，管道洞口设置 3mm百叶窗式铅板进行屏蔽补偿，

排风扇平均风速为 0.76m/s。 

3.2.3 工作场所防护用品配备 

工作场所个人防护用品和辅助防护设施配备情况见表 3-2、3-3。由表 3-2、

3-3 可知，辐射工作场所辅助防护设施配备符合相关规范要求。 

表 3-2 本项目个人防护用品配备一览表 

设备类

型 

工作人员 患者和受检者 

陪检者 
个人防护用品 辅助防护设施 

个人防护用

品 

辅助防护设

施 

DSA 

铅橡胶围裙、铅

橡胶颈套、铅帽

均为 10 件，铅

防护眼镜 8 个、

介入防护手套 2

个，其中介入防

护手套为

0.025mmPb，其

余为 0.5mmPb 

铅悬挂防护

屏、床侧铅防

护帘各 1 件 

铅橡胶方巾、

铅橡胶颈套

各 1 件，均为

0.5mmPb 

-- 

手术过程中

不允许陪检

者进入机

房，故不配

备陪检者防

护用品 

表 3-3 本项目辅助防护设施 

名称 数量 

FD-3013B 型便携式 γ 剂量率仪 1 个 

个人剂量计 36 个 

3.2.4 分区管理  

建设单位对辐射工作场所进行分区管理，设立了监督区和控制区，本项目

将治疗室划为控制区，其防护门外、控制室、楼梯间、设备间以及楼上的会议

室设置为监督区，分区情况见图 3-1。 
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续表三 污染源及环境保护设施 

 

图 3-1 控制区和监督区划分示意图（红色代表控制区，黄色代表监督区） 

3.2.5 其他防护措施 
①在机房门口设置了明显的放射性警告标识和中文警示说明，机房内张贴

了检查室(DSA 机房)管理制度、应急预案等规章制度。 

② 诊断床、控制室、机房内和设备间设置了紧急停机按钮，控制室操作台

安装铅玻璃观察窗，安装了视频监控装置。 

③机房门外设置了醒目的工作状态指示灯，指示灯的灯箱上设有“射线有

害，灯亮勿入”的警示语句；机房门为自动门，且工作状态指示灯和与机房相

通的门能有效联动。 

④机房设置了动力排风装置，并保持良好的通风，防止机房空气中臭氧和

氮氧化物等有害气体累积。 

⑤医院已经为每名介入工作人员配备了个人剂量计。 

⑥DSA 机房内配置了铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护

屏等防护用品。 
⑦ 医院已配备有 1 台便携式剂量率监测仪。 
 

控制区： 
监督区： 
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续表三 污染源及环境保护设施 

3.3 辐射安全防护管理 

3.3.1 管理组织机构、岗位职责 

成立了放射防护管理委员会（见附件 9），明确了管理机构和管理人员职责。 

由附件 9 可知，医院放射防护管理委员会设置了 1 名主任，1 名副主任，15

名委员。满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环境保护部第 20

号第十六条要求：“使用密封放射源、非密封放射性物质及Ⅱ、Ⅲ类 X 射线装置

的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构。”的规定，本项目辐射安全

与环境保护管理机构的配置满足上述标准要求。 

3.3.2 管理制度、操作规程 

该医院制定的管理制度有《血管造影机（DSA）仪器操作规程》、《放射工

作人员岗位职责》等，具体见表 3-4。操作规程已张帖在工作场所墙上 

表 3-4 管理制度一览表 

序号 制度 

1 《放射工作人员岗位职责》 

2 《辐射安全和防护知识及相关法律法规培训制度》 

3 《血管造影机（DSA）仪器操作规程》 

4 《放射防护安全保障制度》 

5 《辐射工作场所及个人监测制度》 

6 《放射工作人员档案管理制度》 

7 《放射诊疗质量保证制度》 

8 《射线装置维修保养制度》 

3.3.3 应急预案 

医院制定了《DSA 设备辐射事故应急响应预案》（见附件 10）。包括：事故

风险准备、联系电话和辐射事故报告流程图等内容。 
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续表三 污染源及环境保护设施 

3.3.4 人员管理 

本项目涉及工作人员 18 名，18 名工作人员均为医院原有工作人员，18 名

工作人员均持有辐射安全与防护培训学习合格证书（发证日期为 2018 年 12 月、

2020年 11月）；职业健康检查结论显示 18名工作人员可以继续从事放射工作（职

业健康检查时间为 2019 年 9 月和 2020 年 10 月）；医院辐射工作人员个人剂量

已委托陕西新高科辐射技术有限公司进行监测。 

3.4 环保投资 
根据现场调查及建设单位提供的资料，环保投资情况见表 3-5。 

表 3-5  辐射防护设施（措施）及投资一览表 

设备 项目 设施（措施） 
投资额

（万元） 

DSA 

辐射屏蔽

措施 

南、北、西屏蔽墙均为 24cm 实心砖+3.5mmPb 防护涂料，

东侧屏蔽墙为 37cm 实心砖+3.5mmPb 防护涂料。铅门和

观察窗均为 5mm 铅当量；DSA 机房配备了铅橡胶围裙、

铅橡胶颈套、铅帽均为 10 件，铅防护眼镜 8 个、介入

防护手套 2 个 

10 

安全装置 

DSA 机房设置了紧急止动开关 1 套、门灯连锁装置 1 

套、工作状态指示灯 1 套、电离辐射警告标志、对讲装

置 1 套、1 套视频摄像装置 

5 

个人防护

用品 

个人剂量计25个，个人剂量报警仪1个，便携式巡测仪1

台 
2.5 

净化通排

风系统 
1套通风系统 2 

分区管理 场所控制区、监督区划分标识 0.5 

小计 / 20.0 
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续表三 污染源及环境保护设施 

3.5 监测计划 

每年邀请第三方机构进行 1 次辐射工作场所的辐射监测工作，并编写检测

报告，检测方式：委托检测。监测工况：在射线装置正常工作工况条件下进行

监测。监测因子：X-γ 辐射剂量率。监测频次：1 次/年。 

医院配备了 1 台 FD-3013B 型便携式γ剂量率仪，每月对工作场所和周围环

境辐射水平进行一次监测，具体监测点位见表 3-6、监测记录见附件 15。 

表 3-6  工作场所周围剂量当量率监测计划 

监测点位 监测项目 监测频次 

工作人员操作台 X-γ 辐射剂量率 

1 月/次 

铅玻璃表面 30cm 处 X-γ 辐射剂量率 

工作人员进出防护门上门缝 X-γ 辐射剂量率 

工作人员进出防护门下门缝 X-γ 辐射剂量率 

工作人员进出防护门左门缝 X-γ 辐射剂量率 

工作人员进出防护门右门缝 X-γ 辐射剂量率 

工作人员进出防护门表面 30cm 处 X-γ 辐射剂量率 

病人进出防护门上门缝 X-γ 辐射剂量率 

病人进出防护门下门缝 X-γ 辐射剂量率 

病人进出防护门左门缝 X-γ 辐射剂量率 

病人进出防护门右门缝 X-γ 辐射剂量率 

病人进出防护门表面 30cm 处 X-γ 辐射剂量率 

操作室 X-γ 辐射剂量率 

机房东墙外表面 30cm 处 X-γ 辐射剂量率 
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表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.1 环境影响评价制度执行情况 

西安交通大学第二附属医院委托中圣环境科技发展有限公司对西安交通大

学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目进行了环境影响评价。评价单位在

对辐射环境现状水平监测的基础上，按照国家有关辐射项目环境影响报告表的内

容和格式，编制了《西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目环

境影响报告表》。 

4.2 建设项目环境影响报告表主要结论 

根据《西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目环境影响报

告表》，其主要结论如下： 

1.西安交通大学第二附属医院为加强医院医疗能力建设，提高诊疗水平，对

医院西二楼二层介入治疗室进行改造，并新 1 套数字减影血管造影系统（DSA），

原有设备淘汰。新增设备的使用在为病人开展诊疗活动的同时也为医院创造了更

大的经济效益，具有明显的社会效益，因此西安交通大学第二附属医院新增射线

装置核技术应用项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）“实践的正当性”的要求。 

2.西安交通大学第二附属医院新增的数字减影血管造影系统（DSA）位于西

二楼二层介入治疗室内，东侧为控制室、过道及楼梯间，北侧为设备间，楼上为

会议室，楼下为另一 DSA 机房，介入治疗室位于西二楼二层最西侧，附近人员

主要为医院神经内科的工作人员和患者，从满足安全治疗和辐射安全与防护的角

度来看，在装置运行时，可有效减少受辐射的人群，也有利于科室射线装置管理。

西安交通大学第二附属医院新增的数字减影血管造影系统（DSA），选址和布局

基本满足相关标准要求。 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  
GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第32页 共 137 页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

3.数字减影血管造影机（DSA）环境影响评价结论 

（1）经理论计算，本项目数字减影血管造影机（DSA）机房外辐射水平最

大为 0.28μSv/h，低于 2.5μSv/h 剂量率控制目标。 

（2）设备正常运行时，控制室辐射工作人员所受年有效剂量为 0.09mGy/a，

DSA 介入操作人员所受年有效剂量为 1.08mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射安

全基本标准》GB18871-2002）中要求对的工作人员连续 5 年年平均有效剂量

（20mSv）和本次评价提出的年剂量约束值（5mSv）。 

（3）DSA 运行期间，公众人员能到达位置及周边保护目标所受年有效剂量

为 5.73×10-5mSv/a，未超过本项目设置的公众人员辐射剂量 0.25mSv/a 的约束值。 

4.所有放射性工作人员及辐射管理人员均参加了环保部门认可的单位组织的

辐射防护与安全培训，接受辐射防护安全知识和法律法规教育，提高守法和自我

防护意识。 

本评价项目拟新增的 DSA 机房建设方案中已按照环境保护法规和有关辐射

防护要求进行设计，则本项目正常运行时，对周围环境的影响能符合辐射环境保

护的要求，从环境保护和辐射防护角度论证，本项目是可行的。随着医院的发展

和 DSA 手术量的增多可能会引起放射性工作人员年有效剂量的增加，医院应及

时鉴定个人剂量计并配备相应的放射性工作人员，防止放射性工作人员年有效剂

量超标。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.3 环境影响评价文件要求落实情况 

本项目环境影响评价文件要求及落实情况见表 4-1。由表 4-1 可知，项目环

境影响评价文件中的提出的要求已落实。 

表 4-1 环境影响评价文件要求及落实情况 

环评要求 环评要求落实情况 

污染防护措施： 污染防护措施： 

①在机房门口应设置明显的放射性警告

标识和中文警示说明，机房内应张贴检查

室(DSA 机房)管理制度、应急预案等规章

制度。 

①DSA 机房防护门醒目位置张贴了电离辐

射警示标志和中文警示说明，机房控制室张

贴了管理制度、应急预案等规章制度。 

②机房门外应设置醒目的工作状态指示

灯，指示灯的灯箱上应设有“射线有害，

灯亮勿入”的警示语句；机房门应有闭门

装置，且工作状态指示灯和与机房相通的

门能有效联动。 

②受检者防护门上方设置了醒目的工作状

态指示灯，指示灯的灯箱上应设有“射线有

害，灯亮勿入”的警示语句；防护门设置了

闭门装置，工作状态指示灯与防护门设置了

门灯联锁，且有效。 

③机房应设置动力排风装置，并保持良好

的通风，防止机房空气中臭氧和氮氧化物

等有害气体累积。 

③DSA 机房设置了动力排风装置，保持了良

好的通风，防止机房空气中臭氧和氮氧化物

等有害气体累积。 

④医院已经为每名介入工作人员配备了

个人剂量计，工作时应按要求佩戴。 

④医院已为辐射工作人员配备了个人剂量

计，铅衣外和铅衣内两枚，医院已严格要求

辐射工作人员佩戴。 

⑤DSA 机房内应配置铅悬挂防护屏、铅防

护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏、移动

铅防护屏风(选配)等防护用品。 

⑤DSA 装置配备了铅铅悬挂防护屏、铅防护

吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等防护用品。 

⑥机房内布局要合理，应避免有用线束直

接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与

该设备诊断工作无关的杂物。 

⑥经现场调查，机房内布局合理，有用线束

不会直接照射门、窗和管线口位置；未堆放

与该设备诊断工作无关的杂物。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

续表 4-1 环境影响评价文件要求及落实情况 

环评要求 环评要求落实情况 

管理机构： 管理机构： 

①将本次新增设备纳入医院辐射安全管

理工作中，从事辐射工作的工作人员按每

四年一次的要求进行复训，同时应为辐射

工作人员建立完善的个人剂量档案和职

业健康档案。 

①本项目辐射工作人员已参加辐射安全与

防护培训，并已取得合格证书（见附件 7），

从事辐射工作的工作人员按每四年一次的

要求进行复训，已为辐射工作人员建立了完

善的个人剂量档案和职业健康档案。 

②新增放射工作人员须进行岗前职业性

体检，体检合格方能从事放射工作。 

③ 本项目辐射工作人员为原有辐射工作

人员，已进行了职业健康检查（见附件 8）。 

③环评报批后，医院需及时向相关主管部

门申请变更辐射安全许可证，并更改副本

内容。 

④ 医院已申领了辐射安全许可证（见附件

3），本项目验收之后重新申领辐射安全许可

证。 

④应建立全国核技术利用安全申报系统

运行管理制度，制定专人负责系统使用和

维护，确保业务申报、信息跟新真实、准

确、及时、完整。 

⑤ 医院已按要求建立全国核技术利用安

全申报系统运行管理制度，指定魏凯负责系

统使用和维护，确保业务申报、信息跟新真

实、准确、及时、完整。 

⑤应建立辐射安全环境监测设备使用和

检定管理制度，定期对监测仪器设备进行

检定，并建立检定档案。 

⑤医院已建立辐射安全环境监测设备使用

和检定管理制度，已配备 1 台 FD-3013B 型

智能化 X-γ 辐射仪，每个月对辐射工作场所

进行监测一次，并建立了检定档案。 

⑥辐射管理人员应参加环保部门认可的

辐射和放射防护安全培训，接受辐射防护

安全知识和法律法规教育并取得培训合

格证书。 

⑥本项目辐射工作人员已参加辐射安全与

防护培训，并已取得合格证书（见附件 7）。 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第35页 共 137 页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

续表 4-1 环境影响评价文件要求及落实情况 

环评要求 环评要求落实情况 

建议和承诺： 建议和承诺： 

①西安交通大学第二附属医院新增 DSA

必须在环评审批通过，医院按照国务院环

境保护行政主管部门规定的标准和程序，

对配套建设的环境保护设施进行验收，并

编制验收报告，验收合格并取得辐射安全

许可才能正式投入使用。 

①本项目正在进行竣工环境保护验收。 

②严格执行设计及本报告提出的各项辐

射防护要求。 

②由附件 11 可知，医院已严格执行环评及

批复中的各项辐射防护要求，经现场检测结

果可知，屏蔽防护措施有效。 

③不断完善辐射事故应急预案，加强日常

演练，做到有备无患，加强放射性工作人

员的核与辐射安全知识培训，增强医护人

员个人防护意识，最大限度的降低放射诊

疗作业造成的有效剂量。 

③医院已制定了完善的辐射事故应急预案

定期进行演练，加强了对辐射工作人员的核

与辐射安全知识培训，增强医护人员个人防

护意识。 

④按照《陕西省核技术利用单位辐射安全

管理标准化建设项目表》的通知（陕环办 

发〔2018〕29 号）相关规定要求，规范管

理与操作，建立健全核技术利用项目各项

档案管理，认真开展自查自评工作，发现

问题及时整改，竣工验收时同时达到标准

化指标要求。 

④医院已委托有资质的单位进行年度检测，

医院每年编制年度评估报告，并上传至全国

核技术申报系统。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.4 环境影响评价文件批复要求落实情况 

环评批复文件要求及落实情况见表 4-2。由表 4-2 可知，环评批复文件提出

的要求已落实。 

表 4-2 环评批复要求及其落实情况 

环评批复要求 环评批复要求落实情况 

1、定期对 DSA 机房辐射安全与防护措施进

行检查和维护，确保其可靠性和安全性。 

1、医院已要求辐射工作人员定期对 DSA

机房辐射安全与防护措施进行检查和维

护，确保其可靠性和安全性。 

2、按相关要求编制辐射安全与防护年度评估

报告，并报辐射安全许可证发证部门和当地

生态环境主管部门。 

2、医院已按要求编制年度评估报告，并上

传至全国核技术利用辐射安全申报系统。 

3、结合本单位实际情况，制订辐射事故应急

预案并进行演练。 

3、医院已制定辐射事故应急预案，定期进

行演练。 

4、该项目建设必须严格执行环境保护设施与

主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

用的“三同时”制度，严格落实各项环境保

护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣

工环境保护验收。 

4、本项目建设已严格执行环境保护设施与

主体工程同时设计、同时施工、同时投产

使用的“三同时”制度，严格落实了各项

环境保护措施。本项目正在进行竣工环境

保护验收。 

5、环境影响报告表经批准后，项目的性质、

规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动，

应当重新报批该项目的环境影响报告表。环

境影响报告表自批准之日起，如超过 5 年，

方决定项目开工建设的，环境影响报告表应

当报我厅重新审核。 

5、本项目的性质、规模、地点或者辐射防

护措施已环评及批复一致，未发生重大变

动。本项目批复日期为 2020 年 10 月 11 日，

建设日期为 2020 年 11 月 1 日，未超过 5

年。 
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表五 验收监测质量保证及质量控制 

5.1 监测仪器 

监测使用的仪器经国家法定计量检定部门检定合格、并在有效使用期内；每

次测量前、后均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。 

5.2 监测点位和方法 

监测布点和测量方法选用目前国家和行业有关规范和标准。在项目建设场所

及周围工作人员、公众活动区域布设监测点位，充分考虑监测点位的代表性，以

保证监测结果的科学性和可比性。 

5.3 监测人员资格 

参加本次现场监测的人员，均经过监测技术培训，并经考核合格，做到持证

上岗。 

5.4 审核制度 

监测报告实行三级审核制度，经校核、审核，最后由技术总负责人审定。 

5.5 认证制度 

验收监测单位持有浙江省质量技术监督局认定的检验检测机构资质认定证

书（证书编号：161101060970），指定有《质量手册》、《程序文件》及仪器作业

指导书的有关规定，本项目所涉监测项目在资质范围内。 
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表六 验收监测内容 

6.1 监测因子及频次 

监测因子：X-γ 周围剂量当量率。 

监测频次：运行和非运行两种状态下每个测点测试次数 1 次。 

6.2 监测布点 

参照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）、《环境 γ 辐射剂量率测量技

术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中的方法布

设监测点。用监测仪器对射线装置周围环境辐射水平进行监测，以发现可能出现

的高辐射水平区。监测布点见图 6-1。 

 

图 6-1 介入治疗室周围环境辐射监测布点示意图 
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（4）机房正上方

 

（5）机房正下方
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续表六 验收监测内容 

6.3 监测仪器 

监测使用仪器情况见表 6-1。 

表 6-1 监测仪器检定情况 

X、γ 辐射剂量当量率仪 

型号：AT1123 

器具编号：05036254 

检定单位：上海市计量测试技术研究院 

能量响应：15keV～10MeV（±15%） 

量程：50nSv/h～10Sv/h 

证书编号：2020H21-20-2734366003 

检定有效期：2020 年 09 月 14 日～2021 年 09 月 13 日 

6.4 监测时间 

验收监测时间： 2021 年 5 月 28 日。 
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表七 验收监测结果 

7.1 验收监测期间生产工况 

验收监测期间射线装置运行工况见下表： 

表 7-1 检测条件 

序号 曝光模式 检测条件 

1 减影模式 

标准水模体加 1.5mm 铜板，两球管同时曝光，球管朝

东照射，监测条件：88.8kV，361.6mA；球管朝上照

射，监测条件：90.8kV，353.8mA 

2 透视模式 

标准水模体加 1.5mm 铜板，两球管同时曝光，球管朝

东照射，监测条件：71.8kV，122.8mA；球管朝上照

射，监测条件：74.7kV，122.9mA 

7.2 验收监测结果 

DSA 机房监测布点见图 6-1，监测结果见表 7-2、7-3。 

根据表 7-2、7-3，未开机作业时，机房外的周围剂量当量率为 120～148nSv/h；

透视模式下开机作业时，机房外的周围剂量当量率为 135～156nSv/h。减影模式

下开机作业时，机房外的周围剂量当量率为 136～162nSv/h。监测结果表明，该

机房外的周围剂量当量率小于 2.5μSv/h，符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》

（GBZ130-2013）及校核标准《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的要求。 

介入操作位（铅衣外）周围剂量当量率为 91μSv/h，介入操作位（铅衣内）

周围剂量当量率为 6.0μSv/h。 

监测结果表明各机房辐射防护设施屏蔽有效。 
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表 7-2  DSA 机房（透视模式）周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

1 工作人员操作位 121 2 135 1 

检测工况：透视模

式，标准水模体加

1.5mm 铜板，两球

管同时曝光，球管

朝东照射，监测条

件：71.8kV，

122.8mA；球管朝

上照射，监测条

件：74.7kV，

122.9mA 

2 电缆地沟外表面 30cm 125 2 136 1 

3 东墙外表面 30cm 123 2 136 1 

4 机房正上方距地面 100cm 146 1 156 1 

5 机房正下方距地面 170cm 138 1 147 1 

6 铅玻璃观察窗外表面 30cm（左侧） 122 4 137 1 

7 铅玻璃观察窗外表面 30cm（中部） 126 2 138 1 

8 铅玻璃观察窗外表面 30cm（右侧） 127 1 136 1 

9 工作人员防护门外表面 30cm（顶端） 120 2 137 1 

10 工作人员防护门外表面 30cm（中部） 120 1 137 1 

11 工作人员防护门外表面 30cm（底端） 125 2 136 1 

12 受检者防护门外表面 30cm（顶端） 121 2 135 2 

13 受检者防护门外表面 30cm（中部） 128 2 135 1 

注：每个监测点测量 10 个数据取平均值。 
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续表 7-2  DSA 机房（透视模式）周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

14 受检者防护门外表面 30cm（底部） 124 2 136 1 

检测工况：透视模式，

标准水模体加 1.5mm

铜板，两球管同时曝

光，球管朝东照射，监

测条件：71.8kV，

122.8mA；球管朝上照

射，监测条件：74.7kV，

122.9mA 

15 南侧病房 12 147 1 156 1 

16 南侧病房 13 146 2 156 1 

17 北侧小区平台 147 1 156 1 

18 北侧小区居民楼 2F 147 2 155 1 

19 北侧小区居民楼 3F 148 1 156 1 

20 北侧学校门口 148 1 155 1 

21 介入操作位（铅衣外） 121 2 91（μSv/h） 1（μSv/h） 

22 介入操作位（铅衣内） 120 2 6.0（μSv/h） 0.1（μSv/h） 
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表 7-3  DSA 机房（减影模式）周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

1 工作人员操作位 121 2 137 2 

检测工况：减影模

式，标准水模体加

1.5mm 铜板，两球

管同时曝光，球管

朝东照射，监测条

件：88.8kV，

361.6mA；球管朝

上照射，监测条

件：90.8kV，

353.8mA 

2 电缆地沟外表面 30cm 125 2 140 1 

3 东墙外表面 30cm 123 2 140 1 

4 机房正上方距地面 100cm 146 1 161 2 

5 机房正下方距地面 170cm 138 1 152 1 

6 铅玻璃观察窗外表面 30cm（左侧） 122 4 140 1 

7 铅玻璃观察窗外表面 30cm（中部） 126 2 140 1 

8 铅玻璃观察窗外表面 30cm（右侧） 127 1 140 1 

9 工作人员防护门外表面 30cm（顶端） 120 2 136 2 

10 工作人员防护门外表面 30cm（中部） 120 1 139 2 

11 工作人员防护门外表面 30cm（底端） 125 2 139 1 

12 受检者防护门外表面 30cm（顶端） 121 2 140 2 

13 受检者防护门外表面 30cm（中部） 128 2 141 1 
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续表 7-3  DSA 机房（减影模式）周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

14 受检者防护门外表面 30cm（底部） 124 2 139 1 
检测工况：减影模式，

标准水模体加 1.5mm

铜板，两球管同时曝

光，球管朝东照射，监

测条件：88.8kV，

361.6mA；球管朝上照

射，监测条件：90.8kV，

353.8mA 

15 南侧病房 12 147 1 162 1 

16 南侧病房 13 146 2 161 2 

17 北侧小区平台 147 1 162 1 

18 北侧小区居民楼 2F 147 2 161 1 

19 北侧小区居民楼 3F 148 1 160 1 

20 北侧学校门口 148 1 162 2 
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续表七  验收监测结果 

7.3 放射工作人员剂量及公众附加剂量 

本项目的辐射工作人员个人剂量委托陕西新高科辐射技术有限公司监测，每

季度测量一次。 

监测结果表明，该医院辐射工作人员剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全

基本标准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的剂量管理目标值。 

X-γ 射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算： 

H =D ×t ×T×10-3 (mSv) 

H：X-γ 射线外照射人均年有效剂量，mSv； 

D：X-γ 射线附加剂量率，μSv/h； 

t：射线装置年出束时间，h； 

T：人员居留因子，无量纲。 

根据调查可知： 

（1）根据医院提供的资料，介入治疗室每年有手术 1000 台，每台曝光时间

不超过 22min（透视模式 20min，减影模式 2min），则一年的出束时间为：

1000×22/60=366.67h。 

（2）根据环境影响报告表，本项目辐射工作人员 T 取值为 1，公众人员 T

取值为 1/4。 
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续表七  验收监测结果 

表 7-4  辐射工作人员和公众个人剂量估算 

项目 人员 T 取值 周围剂量当量率 个人剂量 

介入治疗室 

辐射工作人员 1 

透视模式：介入操作位（铅衣内）

6000nSv/h 

减影模式：工作人员操作位

137nSv/h 

2.0046mSv/a 

公众 1/4 

透视模式：北侧小区平台

156nSv/h 

减影模式：北侧小区平台

162nSv/h 

0.0144mSv/a 

（4）受照年有效剂量为“该点位的附加剂量率×年出束时间×居留因子”。 

故本项目辐射工作人员的年受照有效剂量值为 2.0046mSv（透视模式 2.0 

mSv，减影模式 0.0046mSv），公众人员的年受照附加有效剂量值为 0.0144mSv。 

监测及估算结果表明，本项目公众人员剂量和辐射工作人员符合《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的年有效剂

量约束值。 
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表八 辐射安全标准化要求相符性分析 

对照陕西省环保厅办公室关于印发新修订的《陕西省核技术利用单位辐射

安全管理标准化建设项目表》的通知（陕环办发[2018]29号）相关规定，西安交

通大学第二附属医院辐射安全管理部分、DSA辐射安全防护措施部分落实情况

分别见表8-1、表8-2。 

表8-1  辐射安全管理部分相关要求落实情况 

序

号 

管理 

内容 
管理要求 有 无 

1 

人

员

管

理 

决策

层 

就确保辐射安全目标做出明确的文

字承诺，并指派有决策层级的负责人

分管辐射安全工作。 

√，医院已成立放射防护管

理委员会，并指定了专人负

责辐射安全工作。 

 

年初工作安排和年终工作总结，应包

含辐射环境安全管理工作内容。 

√，年初工作安排和年终工

作总结，包含了辐射环境安

全管理工作内容。 

 

明确辐射安全管理部门和岗位的辐

射安全职责。 

√，医院制定了相关管理制

度，明确了辐射安全管理部

门和岗位的辐射安全职责。 

 

提供确保辐射安全所需的人力资源

及物质保障。 
√  

辐射 

防护 

负责

人 

参加辐射安全与防护培训并通过考

核取得合格证，持证上岗；熟知辐射

安全法律法规及相关标准的具体要

求并向员工和公众宣传辐射安全相

关知识。 

√，本项目辐射工作人员均

已参加辐射安全与防护培

训并通过考核取得合格证，

持证上岗。 

 

负责编制辐射安全年度评估报告，并

于每年 1 月 31 日前向发证机关提

交上一年度评估报告。 

√，医院已于2021年1月提交

2020年辐射安全年度评估

报告。 

 

建立健全辐射安全管理制度，跟踪落

实各岗位辐射安全职责。 

√，医院已制定《放射工作

人员岗位职责》等相关管理

制。 
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续表八 辐射安全标准化要求相符性分析 

续表 8-1  辐射安全管理部分相关要求落实情况 

序

号 
管理内容 管理要求 有 无 

1 

人

员

管

理 

直接 

从事

放射

工作

的作

业人

员 

对辐射工作场所定期巡查，发现安全

隐患及时整改，并有完善的巡查及整

改记录。 

√，医院已对本项目射线机

房进行定期巡查并记录。 
 

岗前进行职业健康体检，结果无异

常。 

√，本项目涉及18名辐射工

作人员职业健康检查结果

显示可继续从事放射工作

（见附件8）。 

 

参加辐射安全与防护培训并通过考

核取得合格证，持证上岗。 

√，本项目涉及18名辐射工

作人员均已通过辐射安全

与防护培训，并持证上岗

（见附件7）。 

 

了解本岗位工作性质，熟悉本岗位辐

射安全职责，并对确保岗位辐射安全

做出承诺。 

√  

熟悉辐射事故应急预案的内容，发生

异常情况后，能有效处理。 √  

2 机构建设 

设立辐射环境安全管理机构和专

（兼）职人员，以正式文件明确辐射

环境安全管理机构和负责人。 

√，医院已成立放射防护管

理委员会，明确了辐射环境

安全管理机构和负责人。 

 

3 
制度建立

与执行 

建立全国核技术利用辐射安全申报

系统运行管理制度，指定专人负责系

统使用和维护，确保业务申报、信息

更新真实、准确、及时、完整。 

√，医院指定了专人负责全

国核技术利用辐射安全申

报系统定期的更新和维护。 

 

建立放射性同位素与射线装置管理

制度，严格执行进出口、转让、转移、
√  
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收贮等相关规定， 并建立放射性同

位素、射线装置台账。 
 

续表八 辐射安全标准化要求相符性分析 
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续表 8-1  辐射安全管理部分相关要求落实情况 

序

号 

管理

内容 
管理要求 有 无 

3 

制度

建立

与执

行 

建立本单位放射性同位素与射线装

置岗位职责、操作规程，严格按照规

程进行操作，并对规程执行情况进行

检查考核，建立检查记录档案。 

√，医院制定了辐射工作人员岗

位职责和操作规程制度，严格要

求按照规程进行操作，并对规程

执行情况进行检查考核，建立检

查记录档案。 

 

建立辐射工作人员培训管理制度及

培训计划，并对制度的执行情况及培

训的有效性进行检查考核,建立相关

检查考核资料档案。 

√，医院制定了《辐射安全和防

护知识及相关法律法规培训制

度》，并对制度的执行情况及培

训的有效性进行检查考核,建立

相关检查考核资料档案。 

 

建立辐射工作人员个人剂量管理制

度，每季度对辐射工作人员进行个人

剂量监测，对剂量超标人员分析原因

并及时报告相关部门，保证个人剂量

监测档案的连续有效性。 

√，医院已制定《辐射工作场所

及个人监测制度》对辐射工作人

员进行个人剂量管理，每季度进

行一次监测（见附件6）。 

 

建立辐射工作人员职业健康体检管

理制度，定期对辐射工作人员进行职

业健康体检，对体检异常人员及时复

查，保证职业人员健康监护档案的连

续有效性。 

√，医院已制定《放射工作人员

档案管理制度》，每两年对辐射

工作人员进行职业健康体检（见

附件8）。 
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续表八 辐射安全标准化要求相符性分析 

续表 8-1  辐射安全管理部分相关要求落实情况 

序

号 

管理

内容 
管理要求 有 无 

3 

制度

建立

与执

行 

建立辐射安全防护设施的维护与维

修制度（包括维护维修内容与频次、

重大问题管理措施、重新运行审批级

别等），并建立维护与维修工作记录

档案（包括检查项目、检查方法、检

查结果、处理情况、检查人员、检查

时间）。 

√，医院已制定《射线装置维

修保养制度》，定期对设备进

行检修。 

 

建立辐射环境监测制度，定期对辐射

工作场所及周围环境进行监测，并建

立有效的监测记录或监测报告档案。 

√，医院已制定监测计划，每

年委托第三方机构进行1次辐

射工作场所的辐射监测工作，

并出具检测报告。定期对辐射

工作场所进行监测并记录。 

 

建立辐射环境监测设备使用与检定

管理制度，定期对监测仪器设备进行

检定，并建立检定档案。 

√，本项目辐射环境监测仪器

已进行检定。 
 

4 
应急

管理 

结合本单位实际，制定可操作性的辐

射事故应急预案，定期进行应急演

练。 

√，医院已制定《DSA设备辐

射事故应急响应预案》（见附

件10），并定期进行演练。 

 

辐射事故应急预案应报所在地县级

环境保护行政主管部门备案。应急预

案应当包括下列内容：①可能发生的

辐射事故及危害程度分析；②应急组

织指挥体系和职责分工；③应急人员

培训和应急物资准备；④辐射事故应

急响应措施；⑤辐射事故报告和处理

程序。 

√，辐射事故应急预案已报所

在地县级环境保护行政主管

部门备案。 
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续表八 辐射安全标准化要求相符性分析 

表 8-2  “三同时”环保验收落实一览表 

序

号 
验收内容 验收方式 验收落实情况 

1 
控制及日常辐

射监测 

配备有 X-γ 辐射剂量率仪，

并建立有日常监测记录 
已配备 1 台 

2 
DSA 机房防

护状况 

在正常工况下监测射线装置

机房周围环境辐射剂量率，

个人剂量监测报告完整、连

续 

经现场检测结果可知，机房屏蔽措

施有效，医院已委托陕西新高科辐

射技术有限公司对辐射工作人员进

行个人剂量检测，每季度检测一次，

个人剂量监测报告完整、连续 

3 防护用品 

0.50mmPb 医用铅防护帽、医

用铅围脖、医用铅防护衣各

10 套，0.50mmPb 铅眼镜 6 

个，0.50mmPb 铅防护帘 3

个 

医院已配备了 0.5mmPb 医用铅防护

帽、医用铅围脖、医用铅防护衣各

10 套，0.5mmPb 铅眼镜 8 个，

0.5mmPb 铅防护帘 3 个，铅内裤 5

个 

4 辐射环境管理 
严格辐射环境管理制度，并

做好执行记录 

已严格辐射环境管理制度，并做好

了执行记录 

5 
个人剂量档案

及健康档案 

检查辐射工作人员个人剂量

档案和健康档案完整、连续，

个人剂量超标人员和疑似放

射性疾病人员的调查、复检

及处置结果 

辐射工作人员人剂量档案和健康档

案由专人负责管理和检查 

6 培训 

所有辐射人员都取得从业资

格，获得有资质单位颁发的

辐射安全和防护知识培训合

格证 

本项目所有辐射工作人员均已取得

从业资格，获得有资质单位颁发的

辐射安全和防护知识培训合格证 
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续表八 辐射安全标准化要求相符性分析 

续表 8-2  “三同时”环保验收落实一览表 

序

号 
验收内容 验收方式 验收落实情况 

7 安全措施 现场检查 

已落实机房门口警告警示标志、状

态指示灯、门灯联锁装置、急停装

置、报警、视频监控、通风设施等

装置 

8 健全规章制度 

制定辐射工作设备操作规

程；辐射设备维护、维修制

度；辐射防护和安全保卫制

度；人员培训制度；辐射人

员岗位职责；辐射工作场所

监测制度；辐射事故应急预

案等规章制度等 

已院已制定了《放射工作人员岗位

职责》、《血管造影机（DSA）仪

器操作规程》、《放射防护安全保

障制度》、《辐射工作场所及个人

监测制度》、《放射工作人员档案

管理制度》、《射线装置维修保养

制度》、《辐射安全和防护知识及

相关法律法规培训制度》、《DSA

设备辐射事故应急响应预案》等制

度 
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表九 验收结论 

根据监测和调查结果，可以得出以下结论： 

（1）西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目验收内容为

陕环批复[2020]259 号批复中的：对原有机房进行改造并新增一套 DSA 设备，原

有的 ALura3000 型 DSA 设备淘汰。 

（2）西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目落实了环境

影响评价制度和建设项目环境保护设施“三同时”制度，申领了《辐射安全许可

证》。 

（3）现场监测结果表明，本项目射线机房安全防护符合《医用 X 射线诊断

放射防护要求》（GBZ130-2013）及校核标准《放射诊断放射防护要求》

（GBZ130-2020）的相关规定。 

（4）估算结果表明，辐射工作人员剂量为 2.0046mSv/a；估算结果表明，公

众附加剂量为 0.0144mSv/a。 

辐射工作人员剂量和公众附加剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标

准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的年有效剂量约束值。 

（5）现场检查结果表明，射线装置工作场所设置了电离辐射警示标志、工

作状态指示灯、门灯联锁装置，配备了必要的防护用品和监测仪器，划分了控制

区与监督区。 

（6）该医院辐射安全管理机构健全，制定并落实了辐射防护和安全管理制

度、辐射工作人员培训制度、个人剂量监测制度、职业健康检查制度、辐射事故

应急预案等制度。辐射防护和环境保护相关档案资料齐备。 

综上所述，西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目基本落

实了环境影响评价及批复文件对项目的环境保护要求，符合《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，具备竣工环境保护验

收条件。 
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附件 1 验收委托书 
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附件 2 建设项目环境影响评价文件审批文件 
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附件 3 辐射安全许可证 
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附件 4 现场照片 
 

  
DSA 机房 电离辐射警示标识 

  
控制室急停按钮 对讲装置 
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铅防护用品 通风系统 

  
DSA 外观图 工作人员防护门工作状态指示灯 
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悬挂铅帘 床侧铅帘 

  
机房内急停按钮 受检者防护门工作状态指示灯 
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铅手套 

 

规章制度上墙 
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门灯联锁装置 
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机房内监控装置 

 

控制室监控装置
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附件 5 工作人员相关资料 

序号 姓名 性别 培训日期 培训证书编号 职业健康检查时间 2 

1 吴海琴 女 20181220/21 陕 41830066G 20190906 

2 张桂莲 女 20181220/21 陕 41830067G 20190906 

3 展淑琴 女 20181220/21 陕 41830068G 20190906 

4 张  茹 女 20181220/21 陕 41830069G 20191011 

5 孙  宏 男 20181019/20 陕 41821109G 20190906 

6 赵菊凤 女 20181019/20 陕 41821110G 20190906 

7 张  倩 女 20181220/21 陕 41830070G 20190906 

8 王虎清 男 20181220/21 陕 41830071G 20190906 

9 高震 男 20181106/7/8 陕 31823015G 20190906 

10 任宏伟 男 20181106/7/8 陕 31823024G 20190906 

11 范松华 男 20181106/7/8 陕 31823013G 20190906 

12 张宏 男 20181106/7/8 陕 31823038G 20190906 

13 蒋鹏鹏 男 20181127/28/29 陕 31825056G 20201010 

14 郭学军 男 20181106/7/8 陕 31823017G 20201010 

15 张磊 男 20181106/7/8 陕 31823039G 20201010 

16 樊洪 男 20201103 FS20SN0101047 20201010 
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17 张尚军 男 20181220/21 陕 41830007G 20190906 

18 张秋娟 女 20181019/20 陕 41821099G 20190906 

1：引自核工业四一七医院职业健康检查结果报告书。 
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附件 6 原有个人剂量检测报告 
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附件 7 培训证书 
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附件 8 职业健康检查结果报告书 
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附件 9 放射防护管理委员会 
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附件 10 DSA 设备辐射事故应急响应预案 
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辐射事故应急报告流程图 

 

及时向放射防护管理 
委员会办公室主任汇报 

电话：87679968 

及时向保卫部汇报请求支援

划定警戒区隔离疏散无关人员 

保卫部电话：87678202 

87678209 

西五路派出所：87273949 

使用射线装置放射源科室 

安全员或值班人员 

发现事故 

第一时间向 

科室主任汇报 

同时采取必要的 

应急措施 

等待救援 

及时向放射防护管理委

员会主任委员汇报 

电话：87679526 及时向环保部门汇报 

陕西省辐射环境监督管理站：89131605 

陕西省环保厅辐射处：63916233 

西安市环保局：86787857 

新城区环保局： 83298774 

及时向卫生部门汇报 

陕西省卫生和计划生育监督中心

81298831 
陕西省卫生和计划生育委员会

87310110 
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附件 11 辐射屏蔽方案 
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附件 12 监测报告 
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附件 14 监测仪器检定证书 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第130页 共 137 页 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第131页 共 137 页 

 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表   
GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第132页 共 108 页 

附件 15 医院配备监测仪器校准证书 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第133页 共 137 页 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第134页 共 137 页 



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第135页 共 137 页 

 
  



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第136页 共 137 页 

附件 16 监测单位监测资质 

   



西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB19700043 

浙江建安检测研究院有限公司 第137页 共 137 页 

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 
     填表单位（盖章）：西安交通大学第二附属医院                         填表人（签字）：               项目经办人（签字）：        

建
设
项
目 

项目名称 西安交通大学第二附属医院新增射线装置核技术应用项目 项目代码  建设地点 西安市新城区西五路 157 号 
行业类别（分类管理名录） 核技术利用建设项目 建设性质 □新建  □√ E

A改扩建  □技术改造 项目厂区中心经度/纬度 108.95,34.33 

设计生产能力 
拟对原有机房进行改造并新增一套 DSA 设备，原有的 ALura3000 型 DSA 设备淘

汰。项目总投资 1800 万元，环保投资 20 万，环保投资占项目投资比例为 1.11%。 
实际生产能力 

对原有机房进行改造并新增一套

DSA 设备，原有的 ALura3000 型 DSA

设备淘汰。项目总投资 1800 万元，环

保投资 20 万，环保投资占项目投资比

例为 1.11%。 

环评单位 中圣环境科技发展有限公司 

环评文件审批机关 陕西省生态环境厅 审批文号 陕环批复[2020]259 号 环评文件类型 环境影响报告表 

开工日期 2020 年 11 月 1 日 竣工日期 2021 年 3 月 20 日 辐射安全许可证申领时间 2021 年 7 月 21 日 

环保设施设计单位 陕西建筑抗震勘察设计研究院 环保设施施工单位 陕西晟方建筑工程有限公司 辐射安全许可证编号 陕环辐证[00125] 

验收单位 西安交通大学第二附属医院 环保设施监测单位 浙江建安检测研究院有限公司 验收监测时工况 正常工况 

投资总概算（万元） 1800 环保投资总概算（万元） 20 所占比例（%） 1.11 

实际总投资（万元） 1800 实际环保投资（万元） 20 所占比例（%） 1.11 

废水治理（万元） / 废气治理（万元） / 噪声治理（万元） / 固体废物治理（万元） / 绿化及生态（万元） / 其他（万元） 20 

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 / 

运营单位 西安交通大学第二附属医院 
运营单位社会统一信用代码（或组织机构代

码） 
12100000435232919W 验收时间 2021 年 8 月 

污染  

物排  

放达  

标与  

总量  

控 制

（工  

业建  

设项  

目 详

填）  

污染物 
原有排 

放量(1) 

本期工程实际排放浓

度(2) 

本期工程允许排

放浓度(3) 

本期工程产生

量(4) 

本期工程

自身削减

量(5) 

本期工程实际排放

量(6) 

本期工程

核定排放

总量(7) 

本期工程“以新带老”削减量(8) 
全厂实际排放

总量(9) 

全厂核定排放总量

(10) 

区域平衡替代削

减量(11) 

排放增减量

(12) 

废水             

化学需氧量             

氨氮             

石油类             

废气             

二氧化硫             

烟尘             

工业粉尘             

氮氧化物             

工业固体废物             

与项目有关的其

他特征污染物 

工作场所辐射水平 ＜2.5μSv/h 2.5μSv/h          

辐射工作人员个人剂量 2.0046mSv/a ＜5mSv/a          

公众人员附加剂量 0.0144mSv/a ＜0.25mSv/a          

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。 

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升 
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